
Überzeugend,
  leistungsstark!

LCD-Anzeige mit Direktinformation
 • abgegebene Schmierstoffmenge

 • Füllstand Schmierstoffbehälter

 • Ladezustand des Akkus

Wählbare Förderleistung
 • Hoch  170 g/min

 • Niedrig  113 g/min

Bis zu 40 Fettentladungen
je Ladezyklus (Modellabhängig)

Modell 596
 Li-Ionen Akku 20 V  2.500 mAh
 mit 1 Akku   Art. 596-C1
 mit 2 Akkus Art. 596-D1

Modell 597
 Li-Ionen Akku 20 V  4.000 mAh
 mit 1 Akku   Art. 597-C
 mit 2 Akkus Art. 597-D

 Im Lieferumfang enthalten:
	 •	 HD-Fettschlauch	(ca.	0,9	m	lang)
	 •	 Schnellladegerät	(230	VAC)
	 •	 stabiler	Transportkoffer

20 VLithium-Ionen

Akku-
Fettpressen

www.alemite.com

Gun loads easily, primes quickly and  
delivers up to 15 cartridges per charge. 

The result? More uptime and greater 
productivity in the shop, field and 

factory.  

NEW  
14.4 VOLT LITHIUM-ION  
GREASE GUN, SERIES 586

www.balkenhoff.com



Model No. Charger Input Li-ion batteries Capacity Cartridges  
per battery Pressure Flow Weight

586-A 120 V/60 Hz (1) 14.4V 2000 mAh 15 10,000 psi (690 bar) 5.6 oz/min (159 g/min) 6.3 lbs (2.9 kg)

586-B 120 V/60 Hz (2) 14.4V 2000 mAh 15 10,000 psi (690 bar) 5.6 oz/min (159 g/min) 6.9 lbs (3.1 kg)

586-C 230 V/50 Hz (1) 14.4V 2000 mAh 15 10,000 psi (690 bar) 5.6 oz/min (159 g/min) 6.3 lbs (2.9 kg)

586-D 230 V/50 Hz (2) 14.4V 2000 mAh 15 10,000 psi (690 bar) 5.6 oz/min (159 g/min) 6.9 lbs (3.1 kg)

The series 586 assemblies include a charger 
and high impact carrying case. A mobile 
charger and tool strap are available  
separately. Alemite offers a complete line 
of lubrication equipment and accessories 
to support your every need. 

For more information, please visit us at 
www.alemite.com. 

impact

Alemite LLC

5148 N. Hanley Road 
St. Louis, MO 63134 
Toll Free U.S.: 1-800-822-4579 
Toll Free Fax U.S.: 1-800-648-3917 
Direct: 314-679-4407 
Direct Dial Fax: 314-679-4359
International: 314-679-4331 
International Fax: 314-679-4151
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Robust und wirkungsvoll
•	 Kugel-	und	Nadellager
•	 Kurvenschwinge	optimiert	mechanische	Wirkung
•	 Einsatzgehärteter	Kolben,	gegen	Beschädigung
	 und	Durchbiegung
•	 Schlaggeschützte	LCD-Anzeige	durch
	 schlagabsorbierende	Einfassung

Praktisch
•	 Ein-	/	Ausschaltbare	LED-Leuchte

Patentierte
Luftzirkulation
•	 Erhöhung	der	Standzeit	von
	 Getriebe	und	Motor

Ergonomisch
•	 Form	und	Gewichtsverteilung
	 erleichtern	die	Handhabung

•	 Weicher,	komfortabler	Handgriff

• Umschalter	Förderleistung
	 (2	Stufen)

Geringe
Schmierstofffüllung
-	Kartuschensymbol	blinkt

Auftretende	Störung	
-	Anzeige	leuchtet	rot

Druckverlust	oder
Schmierstoffmangel
-	Anzeige	blinkt	rot

Geringer	Ladezustand
des	Akkus
-	Batteriesymbol	blinkt

Multi-Funktions-LCD
• Taster	zum	Zurücksetzen
	 der	Funktionen

• Ein-/	Ausschalten	der
	 LED-Leuchte

• Wechsel	der	Anzeige
	 zwischen	Gramm
	 und	Unzen

Technische Daten Zubehör
Max.	Arbeitsdruck	(ca.)		 690	bar

Förderleistung	Stufe	2	(ca.)	 170	g/min.

Förderleistung	Stufe	1	(ca.)		 113	g/min.
Kartuschenleistung		 bis	24	Kartuschen	bei	Modell	596
(Standardkartuschen	400	g)	 bis	40	Kartuschen	bei	Modell	597

Tragegewicht	(leer)	 2,9	kg	(Modell	596)	bzw.	3,2	kg	(Modell	597)

Mobiles	Ladegerät	(12/24	V)		 Art.	343289

Tragegurt		 Art.	339812

20	V	Li-Ionen-Akku	2.500	mAh	 Art.	343291	

20	V	Li-Ionen-Akku	4.000	mAh	 Art.	343521	

Entlastungsventil		 Art.	340338

Befüllnippel		 Art.	322610

Weiteres	Zubehör	auf	Anfrage
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Alemite	®	ist	ein	Warenzeichen	der	SKF-Gruppe

www.balkenhoff.com
info@balkenhoff.com

Tel. +49 2181 -  8209199
Fax +49 2181 -  8209198D-41515 Grevenbroich

balkenhoff
s c h m i e r s y s t e m e

Ihr autorisierter und engagierter

ALEMITE®-Vertriebspartner


